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Das Batteriepriifgeriit TBAI60-IŁ dicnt zur Entladung-

Ladung von Blei-Sźiurę-Batterien (v.a. VRLA-Typ) in Tele-
kommunikationssystemen. Die Gerżite werden in solchen Sys-
temen durch eine Stromversorgungseinheit gespeist. Die Ener-
gie aus der entladenen Batterie wird zu 95%o an die Endgeriite
(R) geleitet, wodurch ihre Lademodulc (P) voriibergehend
entlastet werden.

Man kann einen Prtifzyklus programmieren, der aus Aus-
gleichsladung, kontrollierter Entladung und Wiederaufladung
der Batterie in einem Telekommunikationssystem besteht.

Die Aufgabe des Wartungspersonals besteht darin, das Gerżit
an die zu kontrollierende, von der Stromversorgung getrennte
Batterie (,8.1) anzuschlieBen, das Testverfahren zu program-
mieren, und danach die Testergebnisse an einen PC-Computer
zu tibertragen (llN, SD-Speicherkarte) und die friihere An-
ordnung des Power Systems wiederherzustellen. Das Gerźit
ermciglicht:

o Die Entladung einer Batterie mit dem vorprogrammierten
Entladestrom wżihrend der Pufferarbeit der Gleichstrom- USV
mit der zweiten (oder mit den iibrigen) Batterie(n). Mit
dem entnommenen Strom werden die Endgerżite des Power
Systems gespeist (bis die vorprogrammierte Ladung entnom-
men oder bis die voreingestellte Spannung von l,Ó _|,9 YlZel|e
erreicht wird).

o Die Entladung der Batterie mit der Nutzung der internen
WiderstAnde _ wźihrend solcher Entladung wird Energie
(max' 400 W) als Wiłrme abgeIiihrt.

r Die Wiederaufladung dęr ent|adenen Batterie oder die
Ausgleichsladung (periodisch oder vor der Entladung) mit dem
voreingestellten Strom, bis die vorprogrammierte Spannung
(ca. 2,4 Y lZelle) erreicht wird.

. Die Durchfiihrung der Test-Sequenz: Ausgleichsladung-
Entladung Wiederaufladung, ohne Mitwirkung des Wartungs-
personals.

o Das Personal wird dartiber informiert, wenn das Verfa-
hren beendet oder unterbrochen wird (via lnternet und/oder
GSM-Netz).

o Das Geriit kontrolliert die Batteriespannung, den Batterie-
strom, sowie die Spannung der MonoblÓcke/Zellen und die
Tcmperatur der Umgebung.

Das Gerźit ermÓglicht die Durchftihrung aller erwiihnten
Vorgżinge, bei minimalem Aufwand seitens des Wartungsper-
sonals. Alle wichtigen Parameter der Batterie kÓnnen tiber-
wacht werden, was eine Besch?idigung der Batterie aus-
schlieBt. Das mitgeliefertc PC-Software ermÓglicht, Ergebnis-
se dcr Untersuchungen zu archivieren und zu analysieren so-
wie Berichte riber die Untersuchungsergebnisse zu erstellen.
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Urządzenia T8A160-IŁ przeznaczonę są do kontrolnego
wyładowywania i ładowania baterii kwasowo-ołowiowych (B1,
B2), zwłaszcza VRLA, w obiektach Telekomunikacyjnych.
Podczas pracy w takich obiektach urządzenia są zasilane napię-
ciem siłowni, a energię pobieraną z rozładowywanej baterii
przekazująw 95%o do odbiorÓw siłowni (.R), odciążając czaso-
wo zespoły jej prostownikÓw (P).

Można zaprogramować cykl badaniowy obejmujący: ładowa-
nie wyrÓwnawcze, kontrolne wyładowanie i ładowanie powrot-
ne baterii akumulatorow w obiekcie telekomunikacyjnym. Za-
daniem konserwatora jest podłączente urządzenia do kontrolo-
wanej baterii odłączonej od siłowni, Zaprogramowanie badair,
a po ich zakoriczeniu przesłanie wynikÓw (LAN,pamięć SD) do
komputera PC i przywrÓcenie uprzedniego układu pracy siłow-
ni. Urządzenie zapewnia:

. wyładowywanie zadanym prądem jednej baterii na odbiory
siłowni (pobranie zadanego ładunku lub do zaprogramowanego
napięcia (1,6'1'9 V/ogniwo), przy pracy buforowej siłowni DC
z drugą (lub pozostałymi) baterią

o wyładowywanie baterii na wewnętrzne rezystory urządze.
nia _ podczas takiego wyładowania urządzenie oddaje energię
(maks. 400 W) w postaci ciepła;

o ładowanie powrotne uprzednio wyładowanej baterii lub/i
ładowanie wyrÓwnawcze (okresowe lub poprzedzające wyłado-
wywanie), zadanym prądem, do zaprogramowanego napięcia
(ok.2,4 V/ogniwo);

.real izację sekwencji:,,ładowanie wyrÓwnawcze-wyła-
dowanie_'ładowanie powrotne, bez udziału obsługi;

o zdalne powiadomienie obsługi (poprzez Internet lub/i sieć
GSM) o zakonczeniu lub przerwaniu procesu.

Podczas ptacy urządzenie kontroluje napięcie i prąd baterii,
napięcia ogniw/blokow baterii i temperaturę jej otoczenia.

IJrządzenie pozwala na rea|izację opisanych powyżej operacji
przy minima|nym zaangażowaniu konserwatora. Kontrola
wszystkich istotnych parametrÓw baterii eliminuje możliwość
uszkodzenia baterii. Program na komputer PC, dostarczany
wraz z urządzeniem, umożliwia archiwizację wynikow, ich
prze gl ądanie i sporządzanie raportÓw z bada '.
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Nowa generacja urządzenia do kontroli
baterii VRLA telekomunikacyj nych

systemÓw zasilających

TBA1 60-IŁ
URZĄDZ'ENIE Do BADAN
BATERII AKUMULATOROW

DEVICE FOR BATTERY TESTING

APPAREIL A TESTER LES
BATTERIES D'ACCUMULATEURS
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Device TBAI60.lŁ is designed to controlled discharging

and charging lead-acid batteries (81, B2), especially VRLA
type, in telecommunication sites. During work in such sites
telecommunication equipment is supplied by power system,
and the energy taken from discharged battery is fed to the sup-
plied equipment (R), decreasing temporally the current drawn
from rectifiers of power system (P).

Device TBAl60-lŁ makes possible programming test cycle,
namely: equalizing charging, controlled discharging as well as
retum charging of batteries in telecommunication site. The
connecting of the device to controlled battery (separated from
power system), programming tests, and after their end sending
results (llĄ memory SD) to PC and the restoration the pre-
vious arrangement of power systęm is the operator's task' De-
vice TBA160-IŁ makes possible (for the 24v, 36 V' 46 V'
48 V or 50 V battery disconnected from power system during
test):

. discharging of single battery with set current on loads of
power system, while at the same time the second (or remain-
ning) battery is in float operation in DC power system;

o discharging of battery with use of internal resistors - the
heat dissipated during this discharging is max. 400 W;

. return charging of previously discharged battery with set
cuffent:

o periodic equalizing charging of the battery, with set boost
voltage (programmed voltage up to 2,4 V/cell);

o the realization of test sequence composed of the discharg-
ing-charging, alternatively preceded by equalizing charging,
without part of the operator as well as the remote notifying
(lnternet, GSM network) the operator of the end or break
of process.

The TBA160-lŁ device realizes battery charging and dis-
charging in the way described below.

Control of all essential parameters of battery eliminates the
possibility of battery damage. Delivered together with the de-
vice software for PC makes possible: archiving of results of
measurement, their revision and the preparation of the test
reports.
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obsłusiwane baterie akumulatorÓw:
Servic-ed batteries: / Batteries desservies:
Passende Batterien:
O6c:ryxuraelrsre aKKyMynrropHrre 6arapeu :
Prąd ładowania i wyladowywania baterii:
Programmed cune t of batiery discharging and charging:
Courant de charse et de dćcharse de la batterie:
Lade. und Entla-destrom: / T6r rapnarcn pa3p'Al(łr aKKyMyJt'1.opa:
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) imasa:
Dimentions (h xwxd)/weight: / Dimensions (h xl xp)/masse:
Abmessunsen (Hrihe x Breite x Tiefe) / Gewicht:
fa6apursr {nsrcora x uHpl{Hax x r,ry6nHa) /vacca:
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L'apparei| TBAI60-IŁ est destinć d la dćcharge et recharge

contrÓlće des batteries (B1, 82) plomb-acide, en particulier de
type VRLA, sur les sites de tćlćcommunication. Pendant le
fonctionnęment sur ces sites, les appareils sont alimcntÓs par la
tension de la centrale et transmettęnt i 95% l'ćnergie de la
batteric en dćcharge aux rćcepteurs de la centrale (R)' en
diminuant temporairement le courant consommć par ses groupes
redresseurs (P).

Il est possible de programmer un cycle d'essai qui comporte :
la charge d'ćgalisation, la dćcharge contrÓlće et la recharge des
batteries d'accumulateurs du site de tćlćcommunication. La
t6che de l'općrateur est de brancher l'appareil żr la batterie testće
dćconnectće de la centrale' programmer les essais' ceux-ci ćtant
terminćs, envoyer les rćsultats (LAN, mćmoire sD)
ir l'ordinateur PC et restituer la configuration initiale de la
centrale. L'appareil assure :

o la dćcharge avec un courant rćgle d'une simple batterie sur
les rćcepteurs de la centrale (consommation d'une charge
consignće ou jusqu'ż la tension programmće entre 1'6 et 1,9 Yl
cellule), pendant que la seconde batterie (ou les autres batteries)
est en marche flottante avec la centrale DC ;

o la dćcharge de la batterie sur les resistances intemes de
l'appareil la chaleur dissipće lors de cette dćcharge est de
400 W maximum;

o la recharge de la batterie dćchargće ou la charge d'ćgali-
sation (pćriodique ou anticipant la dćcharge) avec un courant
consignć ou jusqu'ir la tension programmće (env. 2,4 V/cellule) ;

o rćalisation de la sćquence < charge d'ćgalisation_dćcharge_
recharge > sans la participation de l'općrateur ;

o notification żr distance (par Intemet etlou GSM) de
l'općrateur sur l'achćvement ou l'interruption du processus.

Pendant son fonctionnement, l'appareil contrÓle la tension et
le courant de la batterie, les tensions des cellules/blocs dę ia
batterie et la tempćrature de son environnement.

Le contrÓle de toutes les caractćristiques de la batterie ćlimine
le risque de sa dćtćrioration. Un logiciel dćdić livrć avec
l'appareil permet d'archiver les rćsultats de mesures, leur
consultation et la rćdaction des rapports d'essais.

P lus  de  rense ignemcnts  sur  I 'appare i l  
' l ' l lA l  
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Ycrpoficrso TBA160-IŁ npeAHa3HaqeHo 1:tl rourpo,rsHoił

3ap'AK}I H pćBp'AKl,I KrłcJloTHocBl,rHuonstx 6arape (B1" B2),
B qacrHocrr4 VRLA, B TereKoMMyHuKaunoHHbrx o6t'cxrax. Bo
spevr pa6orr,r B TaKlrx o6rcrrax ycrpoficrea nuraxrrct or
eHeprcruvecxoił cTaHuu}r, a 3HepII4rc' norlyqaeMyxl ||3
pa:plxaevoił 6a,r.apeu (95o/o), nepelaror npuĆltuuKy ]Hep-
reruqecxofi cTaHul,rtj ,*R'', yrr,reHrrualr .l.ęM caMblM Ha KaKoc-To
BpeMr Harpy3Ky Ha BbrnprMureJrbHbre arperarst ,,P".

MoxHo 3anporpaMMupoBarb ur4K,r Hcc,reAoBaHlrr,
sx'r}oqa}out{ź: ypaBH[.renbHylo 3ap'Al(y, KoHTpo,rr'Hyru
pa3prAKy a raxxe nepe3aprAl(y 6arapeu aKKyMy,rrropoB
BTereKoMMyHuKa{noHHoM o6r,erre. 3aAaqeil oneparopa
'BJl'eTc' noAcoeAIłHeHl,tc ycrpoiicraa rc roHrpolr,rpyerr,roii
6arapee (orrcrroveHuoii or rnepreruvecroił craHquu),
npo|paMMnpoBaHile uccfleAosaHuił, a flocle xx 3aBep[IeHu' -
[epeAaqa pe3y,rbTaToB (,L,łl,r,, rlaM-qTb,fD'') xorulsrorepy
,,PC" u BoccraHoB:leHue npeAblAyuelo pexuMa pa6otr
f HepfeTuqecKofi craHuuI,t. Ycrpoiłcrno o6ccncqneaer:

. pa3p'Alry 3aAaHHblM roxolt,t oAnoił 6arapeu Ha npuĆltuHxtł
3HepfeTuqecKoił cranunn (no6op neo6xoAt,tltoro 3ap'Aa, rrJll,l
no6op Ao ypoBHr 3anporpaMMr.rpoBaHHoro Ha[prxcHlrt
s Auana:oue 1,6 1,9 V/r,rerr,reur), npu o.qHospeucHHoii
6y$epnofi pa6ore lHeprerrrqecKofi craHqnu ,,DC" co sropofi
(uru ocra,rsnrrrr.tł) 6arapenr u ;

. pa3p'AKy 1arapen Ha BHyTpcHHllc pe3ucTopbl ycrpoiłcrsa -
Bo BpeM' raroż paspr4r<ł yc'rpoficrso o'l.laeT 3Hepruro
(varc. 420 W (sarr) ) s Qopue ren,ra;

. nepe3ap'Ary, npęABapuTenbHo pa3p'XeHHoił 6arapeu n:lu
ypanuure,rsHslź 3ap'A (nepuo1uvecru ll'l|u B pexnMe
I]peAynpexAalo[IeM pa3p'Ary), ra1aHHuM ToKoM Jło ypoBH'
3anpofpaMMr.rpoBaHHoro HaflprxeHlrr (oxo,ro 2,4 V/:,relreHr);
peanu3ar1lllo nocneAoBarenbHocrr.r, c,'loNeunoil u3 llpouecca
(ypaBHuTeflbHrrił :apl4_pasp'AKa_ nepe3ap'AKa) 6e: yvacrul
o6clyNurarorqero [epcoHana;

.A|łcTaHu}loHHoe uuQoplrupoBaHl4e (c lorr,rorqlro l4urep-
Hera wtuln, ceru ,,GSM") o6c,ryNunarcrqero nepcoHa.qa
o6 orconqanun nIil rrpeKpaueHlłu npoqecca.

Bo apelrr pa6oru ycrpoiłcrno KoHTpoJlnpyeT Halp'xeHue
l,IToK 6arapeu, Halp'xeHlłe r,reNteu,ros/6:Iorcos 6arapeu
14 reMneparypy ee orcpyNeHur.

Kourpols Bcex cyuecrBeHHbrx flapaMcrpoB 6arapen
łIcKr]oqaeT Bo3MoxHocTb [oBpexAeHur aKKyMyJrrTopa.
flocras,'rqeN4oe BMecre c ycrpoiic'rnoM lrporpaMMHoc o6ec-
fleqeHue Anr KoMnbrorepa PC ro3Bomer Ha: apxnBu3auu]o
pe3ynbTaToB rr3MepeHur, l4x ilpocMorp H cocTaBrcHHc
panopToB ucc,reAosaHulł.
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TBAl60-IŁ:
TBA150-IŁ:
TBA59-IŁ:

TBA|60.|Ł:
TBA| 50.IŁ:
TBA59-IŁ:

TBAl60JŁ:
TBA l50- IŁ :
TB,Ą59.IŁ:

24 ,36 ,46 ,48 ,  s0V  /  s0 ,3200Ah
24,36,46,48 V /  50,  3000 Ah

46,48V /  50 ,  1200 Ah

2  , 1 6 0  A'i ]Ż3 t
8 8 x 4 4 0 x 3 2 0 m m / < 1 3 k g


