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1. PRZEZNACZENIE

Oprogramowanie, zoone z dwu modu 6w o nazwach: TBA Startef oraz
» TBA_Reportet, jest przeznaczone do archiwizowania i obrazowaai na ekranie kompu-
tera PC (stacjonarnego, notebooka lub netbooka) wykow pracy urz_dze TBA-I
Przenone urzdzenia TBA160-lI z ,rodziny” TBA-I su do okresowego kontrolnego
wy adowywania— adowania baterii akumulatorow kwasemowiowych w obiektach (Rys. 1)
telekomunikacyjnych. Podstawowe parametry tychdae zamieszczono w Tabl. 1.
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Rys. 1.Urz dzenie TBA160-I — badanie baterii w obiekcie tetghunikacyjnym

OznaczeniaPS— si ownia;R — odbiory energii si owniB1 — kontrolowana baterid2 — druga
bateria;z1, 22 — bezpieczniki/od czniki baterii;D — kable prdowo-pomiaroweTP — opcjonalna
tablica porednicz ca; E — energia z roz adowywanej baterii (5% w postéap @, 95% do odbioréw
si owni); SD — pami  wynikoéw typu SD;LAN — komunikacja poprzez Internet/Intran®¢C —
komputer PC.

Tabl. 1. Podstawowe parametry uize

Lp. Parametr DANE TECHNICZNE

1 Napi cie znimionowe obs ugiwanych bate 24, 36, 41,48V [/ opcjonalnii50V
2 Pr d adowania i wy adowywania bate do 16CA

3 Liczba wej pomiaru napicia ogniw lub monoblokd 24/ opcjonalnie 2¢

4 Dok adno pomiart napi cia baterii ora ogniw/blokow +1%

5 Dok adno pomiart pojemnoci [Q] i pr du bateri +1,5%

6 Zakres programowania i pomiaru pojemrigQ] bateri do 220CAh

7 |Pami wynikow bada: wewn trzna / typu SD/SDH na > 4 cykle bada/ do 16GE

8 Wersje j zykowe komunikatov polska / angieka

9 Oprogramowanie do prezentacji wynikév komputerz dla systemu XP/Vista/Window

Urz dzenia w trakcie pracy zapariij szereg parametrow, w tym: nagia baterii i jej
ogniw/blokéw, czas trwania operacji, temperataterii i wewntrzn , pr d wy adowywania
i adowania, przekazane/pobrane amperogodziny. Wi &zczego6 owej wizualizacji,
archiwizacji i dalszego przetwarzania, wtzenia przekazujwyniki bada do komputera PC
poprzez kart pami ci typu SD albo (z wewrirznej pamici) po sieci LAN.

Za pomoc programow JBA_Startet i , TBA_Reportér mo liwe jest archiwizowanie

i przegl danie wynikéw za pomockomputera PC w formie tabel lub w formie grafigzne
oraz wydruk (na papierze lub ,do pliku PDFRaportéw z badabaterii akumulatorov
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2. ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie przeznaczone do wspo pracy zdaeniami TBA160-1 sk ada si
z dwoch aplikacji oraz bazy danych, z ktdsbie aplikacje wspoé pracujoraz w ktérej
gromadzone sdane konfiguracyjne i wyniki pomiaréw parametroatdyii.

Pierwsza aplikacja, o nazwiEBA_Starter, przeznaczona jest do wprowadzania danych
konfiguracyjnych oraz pobierania danych z dize TBA160-I i adowania ich do bazy
danych. Za jej pomocmo liwa jest take edycja wczaniej zapisanych informacji.

Zadaniem drugiej aplikacji, o nazwi€BA Reporter jest prezentowanie wynikéw
zgromadzonych w bazie danych oraz tworzenie raportbada baterii.

Aplikacie mog by wykorzystywane niezalaie. Typowa opcja to: za adowanie
wynikéw do bazy danych programeWBA_Starter a nastpnie uruchomienie z poziomu
tego programu aplikacjiBA_Reporterprzeznaczonej do tworzenia raportow.

3. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Instalacja oprogramowania sprowadza slo uruchomienia instalatora (zawartego
w pami ci SD dostarczanej wraz z udzeniem), ktory instaluje aplikacdo wprowadzania
danych TBA_Starter, aplikacj do przegldania danych i drukowania raportow
TBA_Reporteroraz baz danych, z ktorej obie aplikacje korzystaj

Przy pierwszym uruchomieniu instalatora pojawia ekno wyboru jzyka procesu
instalacji (Rys. 2a).

r b |
{57 Instalator programu TBA 2.0 IL‘&J
Wybierz komponenty P
Wybierz komponenty programu TBA 2.0, ktdre chcesz zainstalowac. K g y
Zaznacz komponenty, ktdre chcesz zainstalowac i odznacz te, ktorych nie cheesz instalowad.
Kliknij Dalej, aby kontynuowad.
- Opis
Wybierz komponenty do = Baza danych .
zainstalowania: P Zaznacz jesli chcesz
* ostgresSQL 9.0 zainstalowaé
+)-[V] PostgreSQL ODBC|  oprogramowanie dla
BDE TBA
_ ) %] Oprogramowanie d
Installer Language I—LZ-J
Please select a language. Wymagane miejsce: 67.5MB
K 3 < m »
[Polski -
[ OK ] [ Cancel } [ < Wstecz “ Dalej > l ‘ Anuluj
a)l b) e

Rys. 2.0kna wyboru: (a) jzyka, (b) komponentow do instalaciji

Po wybraniu i zaakceptowaniuziyka obowizuj cego podczas instalacji pojawia si
okno wyboru komponentéw do zainstalowania. Przywseej instalacji naley zainstalowa
wszystkie dostpne komponenty (Rys. 2b), tj.: serwer bazy danysterowniki do bazy
danych, sterowniki BDE oraz oprogramowanie do ajjsuz dze TBA.

Je eli zostanie wybrany do zainstalowania jeden z kamemtow bazy danych (serwer
b d sterowniki ODBC), to w kolejnym kroku pojawia siokno wyboru parametrow
konfiguracyjnych dla bazy danych (Rys. 3a).

Najbezpieczniej jest nie zmienipodanych domynych parametréw, jednak w sytuacji,
gdy na komputerze PC ma pracowawiele serwerow bazy danyclkonieczna jest zmiana
warto ci na takie, ktore nie [l kolidowa y z wczeniejszymi instalacjami.
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Ostatnim etapem, przed rozpociem w aciwego procesu instalacji, jest wybor
docelowego miejsca instalacji oprogramowania dougjpd BA (Rys. 3b).

[~ r
(3 Instalator programu TBA 2.0 L (3 Instalator programu TBA 2.0 —HRE X
Parametry bazy danych Wybierz lokalizacje dla instalaciji —_—
Tutaj mozesz zmieni¢ domysine parametry serwera bazy danych. W przypadku Wybierz folder, w ktérym ma by¢ zainstalowany TBA 2.0. (4 ')
watpliwosd zostaw wartosd domysine.
Folder docelowy dla serwera bazy danych Instalator zainstaluje program TBA 2.0 w nastepujacym folderze. Aby zainstalowa¢ w innym
C:\Program Files\TBAPostgreSQL| folderze, Kiknij Przegladaj i wybierz folder. Kiknij Zainstaluj, aby rozpoczac instalacje.

Folder docelowy dla bazy danych
c:\tba\data

Nazwa ustugi serwera bazy danych
TBA_database_service

Folder docelowy

C:\Program Files\TBA 160)| Przegladaj...

Wymagane miejsce: 67.5MB
Dostepne miejsce: 8.0GB

Numer portu 6666

[ <wstecz | Dalej> | [ <wstecz | zainstaby | [ Anug |
a) b)
Rys. 3.Wybor parametrow i miejsca instalacji: (a) bazyytdm (b) oprogramowania

Przycisk Zainstaluj’ inicjuje instalacj zaznaczonych uprzednio komponentéw. Zaike
od wybranych komponentéw i szybkb komputera, proces instalacji notrwa od kilku
sekund do kilkudziesciu minut. W wyniku instalacji — na pulpicie oraz wenu
Start Programy TBA, zostanie utworzona ikona dla prograiBA_Starteroraz ikony
dlaTBA_Reportee j zykiem polskim i angielskim (Rys. 4).

g TBA TBA

TBA_Reporter TBA_Reporter TBA_Starter
(Engiish)

Rys. 4.lkony programu TBA

Automatycznie pliki z pamci SD (wyniki bada z urzdzenia TBA160-1) o
rozszerzeniu.tba’ zostan skojarzone z programeiBA _Startey a do menu kontekstowego
‘Wy |i do’ eksploratora Windows zostanie dodany progiieBd\ Starter

Oprogramowanie dla poprawnego dziaania nie wymdgafigurowania przez
u ytkownika — wyj tkiem jest wybor uywanego przez aplikacj zyka.

4. ODCZYT SESJI POMIAROWYCH (APLIKACJA TBA_Startel)

Aby dane z urzdze ,za adowa” do bazy danych, nalg na pulpicie (Rys. 4) uruchomi
skrot ,TBA starter” lub wej do katalogu...\Program Files\TBA160% uruchomi plik
TBA_Starter.exe— ukae si gowne okno programu (Rys. 5), dostosowane d€aklo
wy wietlania w komputerach typu netbook, czyli z elean1024x600 pikseli.

u TBA_Starter v2.0
= Otwérz ﬁ TCP/IP gl Zapisz L Szczegdty E Wezytaj 3 Widok x Ustawienia

Data A
C2as
Status
U.b[¥]
UbatOg
T.b[A;
Q[Ah
Twew[°C]
Trad[*C]
That[*C]
Kod

Czas proc.
U.1[v]

Rys. 5.G 6wne okno (gérny fragment) programu TBA_Starter
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W prawym gérnym rogu widoczne skony typowe dla systeméw WindowSlEks,
Mo na zmienia dowolnie rozmiar g 6wnego okna, jak rownijgowi kszy je na cay ekran
monitora — klikajc na ikon maksymalizacji okna. Klikncie na ikon minimalizaciji
powoduj zwini cie ca ego programu do paska zada

W lewym rogu na gornej belce obramowania okna widagest ikona programu, nazwa
oraz numer wersji oprogramowar® It aazad. Poniej widoczne jest g dwne menu
programu z siedmioma g éwnymi kategoriami (Rys. 6).

EE
Lista nowych (niezapisanych) sesiji Il
—DIE Organizer wyswietlonej sesji I|

S|
—>| Obiekt |
> Bateria_|
> Whaciciel |
Operator
Rys. 6.Struktura g 6wnego menu prograBA_Starter

Menu Otwoérz pozwala na za adowanie plikéw (Rys. 7ajl bkatalogéw (Rys. 7b) z da-
nymi pomiarowymi. Po wybraniu pliku zostaje otwart&kno eksploratora (Rys. 7a).
U ytkownik wyszukuje — na karcie SD wygj z urzdzenia TBA lub na dysku — plik, ktory
go interesuje, a nagtnie naciska przycis®tworz Akceptowalne strzy typy plikbw:

- binarny z rozszerzeniemiTBA — b d cy podstawowym formatem aplikaciji;

- tekstowy*.txt — umo liwiaj cy wczytanie sesji pomiarowych z poprzednich wersji
oprogramowania do obs ugi udze TBA (programDaneTBA;

- tekstowy zgodny ze standardem XMIxml — su cy do przenoszenia ,danych z
TBA” pomi dzy komputerami i do arkusza kalkulacyjnego, nMi& Excel

U ytkownik mo e przeciga pliki b d katalogi na g owne okno programu (lub z list
sesji) — program przeanalizuje wybrane lokalizgopel k tem obecncaci akceptowalnych
plikdw oraz wczyta je, jak gdyby by y wskazane prid¢enuOtworz Poprzez men®tworz
mo na te wczyta pliki z ,archivum” — przy kadym zapisie tworzone sw nim kopie
zapisywanych informacji w postaci plikow XML. Wcyytanie odbywa si podobnie jak
zwyk ych plikow, z tym e wskazywana jest donipie lokalizacja katalogu Archiwum”

i ustawiany domyinie typ wczytywanych plikdwXML”.

Wybierz plik z pomiarami @@
Szukajw: | ) SDB - e@merE-
) o
< |*] oveagaam. TeA Przegladanie w poszukiwaniu folderu @@
Moje biezace || *] ovBADE9P. TBA ; Tarat
‘ ‘Wybierz katalog z pomiarami
dokumenty ||+ ovgg1HLR TBA
B |*) oveB1HNN. TBA T —
: [*]oveB1HNU. TBA = j PostaresoL
R *] 0vEB1HOF. TBA =l {) Program Files
|*)oveB1HP2. TEA y ;
*i) 7-Zip
) Ask.com
Moije dokumenty # () Borland
# | Broadcom
] #{2) Combined Community Codec Pac
:yg +-{2) Common Files
Méj komputer ) ComPlus Applications
#{) CONEXANT 3
' - % Nall
..._6 < >
Moje misisca  Nazwaplku  |OVAAOQIF.TBA -] Owéz_|
sieciowe
: Piiki typus: | Pliki biname | Anuli .
a) plik b) katalog

Rys. 7.0tworz: (a) plik, (b) katalog
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MenuTCP/IP daje uytkownikowi dwie moliwo ci (gdy urz dzenie do czone po LAN):
- wczytanie zachowanych w paroi wewn trznej urz dzenia sesji pomiarowych;
- podgl d bie cy stanu urzdzenia i dokonywanych za jego pomgaomiarow.
Woczytanie pami ci urz dzenia zamyka i blokuje wszystkie okna programupoat p
pobierania danych uwidoczniony zostaje na paskti po=fi s

20%

212 [ 1024

Uruchomieniezdalnego podgldu pracy urz dzeniaodbywa si w oknie uruchamianym
w Menu TCP/IP — Podgl d pracy (Rys. 8a). Przed uruchomieniem podiyl u ytkownik
mo e skonfigurowa czas (interwa ) po ktérym dodawana jest nowa kolam pomiarami
w g 6wnym oknie oraz czas oglie ania ostatniej / najnowszej kolumny.

kad TCP/IP - Podelad pracy X kd TCP/IP - Podglad pracy X
l0s Interwat nowej kolurnny 10s Interwat nowej kolurmny
>> Kontyruuj
L ——1 e L1 10 —-—o__ 1h
C)Restart
i P 10 fimsari o
s Inkerwat odswis2ania B3 zamki = Interwat odswiezania
1s — ', """" 15min 15 jt ', """" 15min
a) t

Rys. 8.0kno konfiguracyjne — widoka) startowy, ,(b) po zatrzymaniu poddu

Przycisk Start uruchamia podgt. W g éwnym oknie, co ustalony czas, pojawigj
nowe pomiary (Rys. 9). W przypadku dszej obserwacji okno przewija siaby zawsze
widoczna by a najnowsza kolumna. Pojawiaréwnie okno ze szczego ami sesji (Rys. 14).
Podczas podgtiu zablokowane sniektére opcje w menu oraz niewidoczny jest praiyci
Start Pojawia si natomiast przyciskstop (Rys. 9a) wstrzymugy podgld. Po nacini ciu
przyciskuStop(Rys. 9a) uytkownik zyskuje dwie mdiwo ci (Rys. 8b):

- wystartowania od nowa podglu (przyciskRestar};
- kontynuowania (przycisk Kontynuuj) ostatniego podgtu. Kontynuowanie
podgl du pozostawia wywietlone pomiary, a kolejne dodaje do wetlonych.

i TBA_Starter v2.0 [ [olx)
= &b = \ = > X

Data 11/04/15|11/04/15| 11/04/15 [ 11/04/15 | 11/04/15 | 11/04/15 | 11/04/15 | 11/04/15 A
Czas 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12

Status  [GOTOW. | GOTOW. GOTOW. GOTOW. GOTOW. GOTOW. GOTOW. GOTOW.
UBIY] (49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970
Ubatdg |[0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232
LB[A] (0,020 0,020 0,030 0020 0,020 0,020 0,030 0,020
QAR (0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Twew[°C] |27 27 27 27 27 27 27 27
Trad[°C] |24 24 24 24 24 24 24 24

That[*C] |22 22 22 22
Kod 0 0 0 0 TCP/IP - Podglad pracy

Czasproc. |00:00  00:00 00:00  00:00
U.1[V] 0,000 0,000 0,000 0,001 Interwat nowej kolumny
U.2[v] 0,000 0,000 0,000 0,000
U3V 0,000 0,000 0,001 0,001
U.4[V] 0,000 0,000 0,000 0,000
U.S[V] 0,001 0,001 0001 0,001
U.6[v] 0,000 0,000 0,000 0,000

1s ¢ } IlSmin
U7Vl o001 0,000 0,001 0,001

a\l u.e[v] 0,000 0,000 0,000 0,000 U,000 0,000 0,000 0,000 b b)
V4

Rys. 9.0kno g éwne: (a) podczas poddi pracy, (b) komunikat ,bd po czenia”

L E Btad potaczenia. Sprawdz adres IP
L]

W przypadku utraty cznoci lub niemono ci nawi zania prawid owego poczenia
pojawia si komunikat i sugestia sprawdzenia popravanowprowadzonego adresu IP
badanego urzdzenia TBA (Rys. 9b).
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Po wczytaniu danych z panai urz dzenia TBA poprzez TCP/IP 8 za adowaniu
plikow — ukazuje si okienko zatytu owaneista nowych (niezapisanych) segfrys. 10). W
jego prawej cz ci znajduje si panel narzdziowy z przyciskamWWy wietl i Zamknij.

. Lista nowych (niezapisanych) sesji @
Numer sesji N kompletna 1 w bazie | Sciezka { »~
D 10021012312354 tak = C:h.. . \0VAR0BYQ. TBA
D 10021011302353 - - Ch...\O¥AAOQIP.TBA
10001011241342 - = C:\...\OVBAOHHM. TBA
[ 10001011241351 - - C:h.. \OVBAOHHY.TBA =0
>> Wyswietl
D 10001011241354 tak - C:h.. \OVBAOHIZ. TBA 2
[W]10001011250726  |tak |- |ch..\ovsaoIu.TBA
10031011291426 - . C:\...\OVBAOOK2.TBA
[J10031011300717 tak - C:\...\OVBAOPIL.TBA
g 0031011301052 - - C:\...\OVBAOPQC.TBA J
Wybieranie [v Wyéwietlaj niekompletne sesje
niekompletne sesie  ~Szybki podglad
zapisane w bazie [2010-11-25 07:26:00 | Czas poczatku
Ty | wszystiie [2010-11-25 08:19:00 | C2as korica
[h| zadne 00:53 Czas trwania Zrédto
v ¥ 23 L. pomiaréw 1000 Nr urzadzenia
B | odrse
: : 00005 Kod obiektu 100 Ah Pojemnos¢ bat.
Dziatanie
K | usur zlisty D Nr baterii Mapiecie bat. &3 Zamknij
m wraz z plikami EW-RI-tP CyM D L. blokdw
; ovea e 100,0 (48h) | Pobrany % (oczekiwanej pojemnosci)

Rys. 10.0kno z list nowych/niezapisanych sesji

Gorn cz tego okienka zajmuje lista sesji pomiarowych wanyth z akceptowalnych
plikow b d sesjiwczytanych z pamci wewn trznej urzdzenia, zawieraga:

- Numer sesji— na ktéry sk adajsi 4 cyfry numeru urzdzenia oraz po 2 cyfry
przypadajce na rok, miest, dzie, godzin i minut startu sesji pomiarowej;

- kompletna— informacja, czy sesja jest daza ni 30 minut i czy zawiera wszystkie
pomiary (moe by niekompletna np. przy transmi3jCP/IP);

- w bazie- informuje, czy sesja o0 danym numerze jesiz@pisana w bazie danych;

- cie ka — skrécony opis lokalizacji plikuréd owego (litera dysku oraz nazwa wraz
z rozszerzeniem, a w przypadku pobrania poprzezIPGRimer IP urzdzenia).

Pod oknem po prawej stronie znajdi pole wyboru wywietlania niekompletnych
sesji (uytkownik ma moliwo przejrzenia takich sesji, na przyk ad w celu znalsa
b du lub jego przyczyny). W normalnym trybie sesjekoimpletne sukrywane.

Na dole okna znajduje siobszar szybkiego podglu, wy wietlaj cy podstawowe
informacje o sesjach pomiarowych. Po wybraniu el@me listy nowych sesji (niebieskie
pod wietlenie — Rys. 10) zostayvype nione pola z informacjami o wybranej ses;ji.

Pod list w lewym dolnym rogu znajdujsi dwie grupy przyciskbw oznaczone
Wybieranie oraz Dzia anie Za pomoc przyciskbw z pierwszej grupy, 8 r cznie
zaznaczajc odpowiednie pole sesM, zaznaczamy na Bie interesujce nas sesje (czy to
zapisane ju w bazie, niekompletne 0 inne) a naspnie wykonujemy na nich dzia ania
zdefiniowane za pomog@rzyciskow z drugiej grupy tj.:

- usuni cie z samej listy;
- usuni cie z listy wraz z usunciem fizycznego pliku réd owego sesji, o ile jeszcze
istnieje (np. wyjta karta SD).

Istnieje take opcja wyczyszczenia ca €] listy za pomjadnego przycisku.
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W przypadku d ugiej listy sesji po jej prawej sti@mojawia si suwak do przewijania.
Wczytanie tej samej sesji z dwochode skutkuje podvietleniem ich nazw kolorem
czerwonym oraz pogrubieniem ich czcionki (Rys. 10). Usurtie jednej z nich z listy
przywraca domyny stan wywietlania.

Po wybraniu sesji nalg klikn  przycisk Wy wietl aby uzyska dok adne informacje
o przebiegu caej sesji. Okienko z liszostaje zamknte, a wywietlone zostaje
okienkoOrganizera wywietlonej sesji(Rys. 13). G éwne okno programu zostaje uzupeeaion
danymi pomiarowymi (Rys. 11). W zal® ci od ilo ci wy wietlanych danych pojawiajsi
suwaki nawigacyjne na dole i po prawej stronie gnégo okna. Dwa najwgze wiersze,
z dat oraz czasem, szawsze widoczne. Istnieje miovo  pod wietlenia pojedynczego
wiersza i kolumny (kolor jasnoé ty) w celu przeledzenia jego wart@i podczas przebiegu
caej sesji. Nagornej belce goéwnego okienka m@owr zostaje wywietlona krotka
informacja o sesji tj. jej numer oraz data jej pdka i ko ca. Dla procesow adowania
(wyrdwnawczego oraz powrotnego) najwye napicie ogniwa / bloku zostaje wyietlone
pogrubion czcionk i kolorem czerwonym, natomiast dla procesu roaxatoa najnisze
napi cie ogniwa / bloku pogrubionczcionk i kolorem niebieskim (Rys. 11).

ka TBA_Starter v2.0 | Numer sesji: 10031101040719 | Poczatek sesji: 2011-01-04 07:19 | Koniec sesji: 2011-01-04 08:01
= Otworz g’g TCPJIP d Zapisz \ Szczegoty E Wezytaj @ Widok X Ustawienia

Data 1101704 [ 1101704 [11/01/04 [11/01/04 [ 1101704 11701704 11701704 [11/01/04 [11/01/04 [11/01/04 1101704 [ 1101704 [11/01/04 1101704 [11/01/04 [11/01/04 [11/01/C A
Czas 07:19 |07:20 |07:21 |07:22 |07:23 |07:24 |07:29 |07:30 |07:31 |07:32 |07:33 |07:3¢ |07:35 |07:39 |07:40 |07:41 |07:42
Status tad.wyr, tad.wyr. ladwyr., tadwyr. tadwyr, tadwyr, tadwyr. roztad. roztad. roztad. roztad. roztad. roztad. roztad. tad.pow. tad.pow. tad.pov
Wb |50,110 50,740 55,140 54,970 54,980 54,860 54,430 51,390 48,330 46,110 48,120 48,140 48,160 48,1860 49,710 50,100 51,290
UbstOg  |S50,297 50,789 55,300 55,132 55,130 55,031 54,563 51,604 48,727 48,411 48,427 48,440 48,463 48,479 49,883 50,180 51,387
Ib[A] |0,000 1,500 2,000 1,820 1,750 1,690 1,800 0,000 -14,990 {-i5,000 |-15,000 -15,000 -15,000 -15,000 0,000 (2,120 5,780
Q[Ah] (0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100 0,200 0,000 0,200 0,400 0,700 0,900 1,200 2,000 0,000 0,000 0,000

Twew[°C] |23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25
Trad[°C] |20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23
That[°C] |20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21
Kod 0 0 0 0 0 0 53 ] 0 0 0 0 0 52 ] 0 0

C2as proc, | 00:00 00:01 00:02 00:03 00:04 00:05 00:10 00:00 00:01 00:02 00:03 00:04 00:05 00:08 00:00 00:01 00:02
u.1[v] 12,532 12,653 13,937 13,894 13,876 13,784 13,409 12,864 12,152 12,074 12,075 12,081 12,085 12,089 12,429 12,504 12,80¢
U.2[v] 12,511 12,631 13,508 13,433 13,396 13,371 13,242 12,845 12,122 12,040 12,041 12,047 12,050 12,054 12,405 12,481 12,784
U.3[v] 12,514 12,634 13,042 13,063 13,108 13,133 13,187 12,838 12,132 12,055 12,057 12,062 12,065 12,068 12,412 12,489 12,788
U.4[v] 12,520 12,651 14,593 14,522 14,540 14,533 14,515 12,847 12,111 12,032 12,034 12,040 12,043 12,048 12,417 12,49 12,797
U.5[%]
U.6[Y]
U.7[%]
U.8[v]
u.9[v] v
< >

Rys. 11.G 6wne okno programu po wczytaniu sesji pomiaro@eyloki 12 V)

Uruchamiajc z menuVidok — Filtr godzinowy(Rys. 6) mona wy wietlon sesj (Rys. 11)
odfiltrowa w taki sposéb, e z kadej godziny pomiaréw zostaje wyietlony tylko jeden
(filtr ten mo na réwnie w czy podczas podgtu bie acej pracy uradzenia). W czenie
filtru godzinowegaostaje oznaczone stosownym znak»m menu g Gwnym.

Menu Ustawienia oferuje uytkownikowi wybérj zyka aplikacji i Adresu IP.Wyboru
] zyka dokonujemy poprzez okndstawie regionalnych(Rys. 12a), dodatkowo moa
ustawi separator dziediny odpowiedni dla regionu lub wg preferencji. Isfa mo liwo
zdefiniowania w oknieAdresu IP(Rys. 12b) do czanego urzadzenia TBA. Wprowadzenie
nieprawid owych wartcaci adresu skutkuje pojawieniem giomunikatu o b dzie (Rys. 12c).

E Ustawienia regionalne

Jezyk L Etedny adres IP
Ei, Separator dziesietny Q Anulig b) Q Al C\
Rys. 12.0kno: (a)Ustawienia regionalng(b) Adres IR (c) komunikaB dny IP
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5. PRZEGL DANIE /UZUPE NIANIE INFORMACJI O SESJI

Informacje przewidziane do wprowadzenia lohzy danycltpogrupowano w 5 kategorii
I umieszczono w okni®rganizera wywietlonej sesj(Rys. 13) jedna pod drug

[ Organizer wyswietlonej sesji @

Skrdcony opis Szczegoly Wczytaj
|
10001011241351,

Sesja —2010-11-24 13:51:00, |— (4 =
2010-11-24 13:53:00
1
Obiekt —{00000 oA
1
L e

Bateria —|o, 100[&h], 48[V] I— =

1 Lol Zapisz XML
wiasciciel —{agnus 5.2 F Q |— = |

Operator —| F A f— = £3 zamknij |

Rys. 13.0rganizer wywietlonej ses;ji

\=l 2apisz |

Ka dej kategorii odpowiada okienko ze szczegd ami.chamiamy je klikajc na ikon
oznaczon lup . Po lewej stronie znajdujsi pola ze skréconymi informacjami dla danych
kategorii (su do zgrubnej kontroli informacji wprowadzanych daelp danych bez
otwierania poszczegolnych okienek ze szczeg6 amiprogramie moliwe jest przegldanie
lub/i uzupe nianie szczegd owych informacji dotyozch:

Sesji / Obiektu / Baterii / W a ciciela / Operatora

Na goérze okienka ze szczego6 ami sesji (Rys. 14pedde s g dwne informacje o sesiji.
Przewijaj c zawarto okienka niej znajdziemy grupinformacji o ustawieniach urdzenia
TBA wprowadzonych na czas pomiarow. Szczegd 6w sésjmo na edytowa. Ustawienia
podzielone zostay na podkategorie odpowiadkajposzczegolnym procesom sk adowym
ca ego cyklu tj.: adowanie wyréwnawcze Roz adowanie adowanie powrotne a take
Bateria - ustawienia dla bateri)biekt/Bateria— opis obiektu oraz dar@peratora

B sesja - Szczegsty X

A

10031101040719 Numer sesji
2011-01-04 07:19:00 | Czas poczatku
2011-01-04 08:01:00 | Czas korica tadowanie powrotne
+48784797128 Telefon do SMS 10,000 & | Prad bateri
wawawawa 512 Nazwa obiektu (z SMS) 1,000 & Prad koficowy
00782 Cats kipania 57,000 v | Mapiecie koricowe baterii
D Zrédto danych 2,375 V| Mapiecie koricowe ogniwa
22 Liczba pomiardw D4:10 (Czas po osiagnieciu napiecia
1003 Numer seryjny urzadzenia
100,0 Pobrany % oczekiwanej pojemnosci Bateria
32 Kod stanu { zakoriczenia 00000 Kod obiektu
STOP UZYTKOWNIKA i ey b ol (i cbiekci)
48 V Napiecie znamionowe
100 Ah Pojemnosé znamionowa
rUstawienia TBA 0 mV/°C Kompensacja temperaturowa
55,000 V | Maksymalne napiecie dla odbiordw 20 “c T.emperatl.lra odmessema
cak Wyr6wnywanie napied ogniw & Liczba agriv { blokow
LW-Ri-LP | Zaprogramowane operacje EA Maksymalna temperatura
tadowanie wyréwnawcze . 7
rObiekt / Bateria
000051 Prq# b‘_!te", : wawawvawa 512 Mazwa obiektu _\l
57,000 V | Napiecie konfcowe baterii X
2,375 V Napiecie koficowe ogniwa 20000 m:m /
00:10 Czas procesu M
Roziadowanie
WS weayta) rOperator
2 Ah tadunek do pobrania
15,000 & | Prad bateri Imie _“
43,400 V | Napiecie koricowe baterii Nazwisko
1,800 V Napiecie koficowe ogniwa
nie Roztadowanie na rezystor A

Rys. 14.0kno ze szczegd ami sesji (,przewijane”)
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Okno ze szczegd owymi informacjami o obiekcie (RY5a) jest formularzem, ktéry
mo na edytowa, a wprowadzone informacje znajdi w ko cowym raporcie. Po kliknciu
przycisku ~| dla wybranego pola dostajemy listszystkich wartcci ju zapisanych w bazie
danych. Zatem rozwijag pole Kod otrzymamy kody wszystkich obiektow zapisanych
wcze niej w bazie danych, a rozwija pole Miasto otrzymamy list miast uywanych w
bazie. Gdy bdziemy wpisywa kolejne znaki, z listy rozwijanej b usuwane elementy nie
pasujce do wprowadzanego wzorca — np. wpisujWa” w polu miasto, otrzymamy
,Warszawd', wprowadzon podczas poprzednich zapiséw do bazy danych (RBf). Ten
spos6b wprowadzania informaciji eliminuje dy pisowni i oszczedza czas operatora.

B Obiekt - Szczegsty @ |Wa| LI Miasto
tasciciel b \Warszawa Ulica
[rapid | nazwa )
Kod pocztowy
00010 v | Kod obiektu @) ok | Wojewddztwo
lLuna LI Nazwa obiektu
’Warszawa _vJ Miasto [ _= Weaytaj l
| =] Ulca & Cayét | Obiekt - Szczegoty X
I LI Kod pocztowy Q —
mazowieckie v | Wojewsdatwo _Inu =L ? Wp(owgdzono zmiany
— - Zapisac?
opis obiektu
Opis
Tak Nie |
a) C)

Rys. 15.0kno: (a)Obiekt-Szczegaq ¥b) rozwijana lista, (c) zapytanie

PrzyciskCzy wszystkie pola czyi i ewentualnie uzupe nia domgymi warto ciami,
OK zapisuje wprowadzone wartm i zamyka dane okn@dnuluj zamyka okno przywracaj
warto ci sprzed jego otwarcia (s ywdo naprawy informaciji przypadkowo nadpisanych).

Kikni cie _przycisku Wezyia) wy-

biekt wietli w odr bnym oknie informacje

eowea ook _| wcze niej wpisane do bazy danych.

L Kod cbietty Préoba zamknicia okna bez
m "~ ] s Bkt ( obkkce) zapisania zmian skutkuje pojawieniem
|150 ﬂ [Ah] Pojemnos¢ znamionowa Si komunikatu (RyS 15C)

VRLA| v| Typ baterii

[sBL 12-150 v | Rodzaj bateri

ESSB Ll Producent baterii

I Ll Numer seryjny

]2003 Ll Rok uruchomienia baterii {E Wezytaj

] LI [MOhm] Rezystancija izolacji

] Ll [mOhm] Rezystancja tacznikdw
| ﬂ [Mm] Moment dokrecenia tacz
|
|
|

&P Cayéc

i

v | [¥] Napiecie buforowania

LI [¥] Napiecie tadowania ogniw

Ll [¥] Mapiecie roztadowania ogniw

Opis

—Ustawienia TBA

45 [¥] Napiecie znamionowe , . .
4 Liczba ogrivw { blokdw 4| Rys. 16.0kno ze szczegb ami baterii

Strona llz 24



Projekt: Nowa generacja urdzenia do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnyslistemow zasilagych.Nr Projektu: WND-POIG.01.03.01-14-076/09
Dokument: Instrukcja obs ugi oprogramowania TBAv 2.0 .....

Obs uga wszystkich okien ze szczeg6 ami jest araog (Rys. 16, Rys. 17a, Rys. 17b).
W a ciciel jest osob b d instytucj /firm b d ¢ w a cicielem danej baterii /obiektu, a
Operatorjest u ytkownikiem /osob wykonuj ¢ pomiary i podpisujc si pod protoko em.

B wiasciciel (obiektu/baterii) - Szczegoty l Operator (Prowadzacy pomiary) - Szczegoty @

IRapid LI Nazwa [M : -
{E Wezytaj I el LI L IE Wezytaj |
|
Opis ﬂl IMasternak LI Nazwisko & Cayst |
G Anuluj I 0 Anuluj
a) b) EC-ETH

Rys. 17.0kno ze szczeg6 ami: (a) waciela, (b) operatora

Bateria o numerze ,0”, w obiekcie o kodzie ,0”,jémteri domyIn w bazie i nie moe
mie uzupe nionych adnych informacji (jest to fikcyjna bateria, uiwiaj ca szybki zapis
sesji w celu sporzizenia pogldowego, nie archiwizowanego raportu). Zalecaxgpisywanie
rzeczywistegdkodu obiektui numeru bateriioraz uzupe nienie wszystkich informacji przed
wprowadzeniem sesji do bazy danych. Gdy wdzeniu TBA wprowadzono kod obiektu
I numer baterii ju istniej ce w bazie danychto wy wietlane informacje o baterii zostan
automatycznie uzupe nione danymi z bazy danych g@age zmieni!).

Podczas wprowadzania informacji zostajy wietlone podpowiedzi o ich zakresiedo
dugoci. | tak w przypadku numeru seryjnego baterii (R§8a) podpowied sugeruje
dugo maksymaln 16 znakdw, rok uruchomienia baterii (Rys. 18b)lata od 1951 do
aktualnego (np. 2011), a nagie buforowania baterii (Rys. 18c) musi l®/zakresu 0+100 V.

rizzd 2003 | isol ~|
a) rm b)|—1951+2011i - C)I_(UHOD)[V]i -]

Rys. 18.Podpowiedzi: (a) numer seryjny, (b) rok uruchomegi(c) napicie buforowania

Pkt B] Wprowadzenie bdnych wartoci
L . .
N o skutkuje  podczas zamykania okna
00011 Kod obiektu J (przyciskiem OK) pojawieniem si
stosownego komunikatu i padietleniem
_E! Numer baterii (w obiekcie) .
S kolorem czerwonym bdnie wprowa-
1150 Li [Ah] Pojemnosé znamionowa . B
WRLA | ot dzonych informacji (Rys. 19).
|sBL 12-150 _v| Rodzaj bateri
|sse ~~| Producent bateri
[vr1234 | Numer seryiny
_3 Rok uruchomienia baterii t= Wezytai
] Li [MOhm] Rezystancja izolacji w
] j [mOhm] Rezystancja tacznikdw & Caysc I
_Ei [Mm] Moment dokrecenia tacz o anuluj |
| =] WIvpia -
] LI L Bateria - Szczegoty @

| ~| ‘
! 'E Popraw | Uzupetnij wartosci

P _
(e Rys. 19.Komunikat o b dach
g Liczba ogniw / blokéw _, wprowadzonych informacji
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Istnieje moliwo  uzupe nienia informacji o wprowadzone] sesji imf@cjami ju
zapisanymi wbazie danychSu do tego ikony z symbolerbazy danychw okienku
Organizera wywietlonej sesji(Rys. 13) — czwarta kolumna (ich odpowiednikierst jglenu
Woczytajwraz z list wczytywanych kategorii). Otwiera sokno (mona je powiksza) z
list elementow (baterii, obiektéw, weicieli) zapisanych w bazie (Rys. 20).

£ Wezytaj SESJE z bazy danych

id [nr_sesji czas_starh czas_konca 2r_danych |kod_obiektu |nazwa_obiekhu |nr_baterii |nap_nom |pojeran_nom [of #
43 10001102141008 2011.02-1410:09 2011.02-14 10:11 SD 2 2 100w
41 10021011302353 2010-11-30 23:53 2010.11.30 23:54 5D 0 0

56 10021011302354 20101130 23:54 2010-11.30 23:54 SD

o -l--m

43 10031011301102 2010-11-30 11:02 2010-11-30 11:04 SD

s m----l

53 10031011301109 2010-11-30 11:09 2010-11-30 11:10 8D

R m--l
£ -_--I

52 10031011301116 2010-11-30 11:16 2010-11-30 11:23 SD

47 10161102151025 2011-02-15 10:25 2011-02-1510:28 SD 0 0
46 10161102170722 2011-0217 07:22 2011-0217 09:36 SD 0 0
v
$ >
| IE Wezytaj I ‘o Zapisz XL | X usud | &3 zamknij |

Rys. 20.Korzystanie z zapisanych informacji w bazie

Na gornej belce obok symbohazy danychwy wietlona jest informacja, jaki element
aktualnie jest wczytywany. Istnieje miovo  wybrania wielu elementéw jednocroée
z przyciskam(Ctrl orazShift Na dolnym panelu znajdugi przyciski:
Woczytaj — wczytuje informacje o elemencie na formularz z jexpgezeg0 ami oraz
zamyka okno wczytywania, przy czym wczytywany jegdko ostatnio zaznaczony
element oznaczony dodatkowo w pierwszej kolumnratsyiems;
Zamknij — aden element nie zostaje wczytany, a okno zossakuai te.

Przegladanie w poszukiwaniu folderu @

Wybierz katalog do zapisu plikdw XML

[+ Postgre5QL ~
= {3) Program Files
B 7-Zp
) Ask.com
+ 1) Borland -
+ () Broadcom SesJa
# {2 Combined Community Codec Pac
+ {3 Common Files
) ComPlus Applications 4
%) CONEXANT Baza Danych TBA 4 Bateria Operator
# {2 Dell
v
< ™ Deafrpad 5 \:,:/ Usunaf sesje z bazy danych? +

Obiek
2 : b) = | c) lascicie

Rys. 21.(a) poszukiwanie folderu, (b) potwierdzan(e) zale no ci bazy danych

W przypadku wczytywania sesji, pojawiai dodatkowe przyciski:
Zapisz XML - przycisk zapisuje podietlone sesje (oznaczone w pierwszej kolumnie
symbolami:» i *) w katalogu wybranym za pomookienka eksploratora (Rys. 21a).
Przed zapisem zaleca sitworzenie nowego folderu w dogodnej lokalizaBpdobn
mo liwo zapisu sesji w postaci pliku XML oferuje przyciglapisz XMLnha panelu
Menadera Bazy Danych TBfapis wy cznie pojedynczej sesji);
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Usu - jego kliknicie powoduje usuncie zaznaczonych sesji bBazy danych
Podobn mo liwo oferuje przyciskUsu znajdujcy si na paneliMenadera Bazy
Danych TBAjednak podobnie jak w przypadku przycisk@apisz XMLusuwa tylko
aktualnie wywietlon sesj z bazy danychW przypadku usuwania program prosi o
dodatkowe potwierdzenie (Rys. 21b).

Struktura z Rys. 21c ilustruje zat® ci widoczne podczas wczytywania pojedynczych
elementow sk adowych kazy danychWczytanie paterii’ zdefiniowanej wbazie danych
wczyta take przypisany jejqbiekt i , w a cicield’, wczytanie pbiektd wczyta ,w a cicield’.
Analogicznie wczytanie sesji wczyta ca e ,drzewtezao ci” z bazy danych

6. ZAPIS ,DO BAZY DANYCH” Z APLIKACJI TBA_ Starter

Po uzupe nieniu informacji o sesji przycigapiszznajdujcy si w oknie Organizera
wy wietlonej sesjzapisuje ddazydan sesj oraz w przypadku pominego dzia ania usuwa
z listy niezapisanych sesji. Ewentualne nigo ci, nieprawid owe bd nieakceptowane
warto ci wstrzymuj zapisywanie do bazy danych. Proces zapisu przabwegcyklu
zilustrowanym w oknid’ost pu zapisu do Bazy Danych TBRys. 22).

Postep zapisu do Bazy Danych TBA

Krok: Okno
E’ A
|I| [] obiext
|E| Pordwnanie z Baza Danych TBA |Z’ Bateria
EI Zapis do Bazy Danych TBA % Operator
Sesja

Rys. 22.Post p zapisu do Bazy Danych TBA

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie popravemavprowadzonych danych (zakresow,
zabronionych znakdw, d ugd itp. Kontrola przebiega podobnie jak w przypadkiuni cia
na przycisk OK (Rys. 19) w oknach ze szczeg6 ahaipezyciskAnuluj dla ca ego procesu
zapisu znajduj si teraz wy cznie w okniePost pu zapisu do Bazy Danych TBRys. 22).
Klikni cie na przyciski po prawej stronie uruchamia ichindardow reakcj, a nastpnie
wznawia proces zapisu do bazy danych. WgglknaPost pu zapisu do Bazy Danych TBA
(Rys. 22) informuje dodatkowo wtkownika, w jakim miejscu proces zapisu zosta
wstrzymany — tu jest to krdRorownania z BazDanych TBAokna ze szczeg6 ar@biektu

Obiekt - Szczegoty

tasciciel
N | [ - Y
W.l mm ‘ L‘ Kod obiektu
Era— -
o | Warszawa v | Miasto I
r Lj Ulica fE weartsl
ey N - | oot
Spis obiektu ol
Opis
22> Przepisz I

Rys. 23.0kno ze szczego amibiektuw trybie poréwnania z bazanych
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Kolejnym krokiem w procesie jest porownanie wproa@aych informacji z istniegymi
ju w bazie danych. Krok ten przebiega w kolegiovynikaj cej z drzewa zaleo ci bazy
danych (Rys. 21c) tW aciciel Obiekt Bateria Operator SesjaGdy element si

powtarza, to jest wyvietiane: (e N |

'E Obiekt o podanych parametrach (Kod obiektu = 00001) jest juz w bazie danych.
: Kolorem zielonym oznaczono wspdlne elementy,

a kolorem czerwonym réZniace sie elementy.
‘Wybierz sposdb postapienia za pomocy przyciskdw na panelach po prawej stronie.

Jednoczenie po lewej stronie okna pojawia spanel z 6 tymi napisamilJJEAL na
ktorym s wy wietlane (Rys. 23) elementy zapisane worg w bazie danychW dole panelu
widoczny jest przyciskPrzepisz Kolorem zielonym s o0znaczone wspoélne elementy, a
ré ni ce si koloremczerwonym Do wyboru uytkownik ma kilka drog pospowania:

Pierwsza to kliknicie przyciskuNadpiszktory zmieni informacje zapisane w bazie
na te wprowadzane aktualnie przegt4ownika.

Drug opcj jest rczne edytowanie konfliktowych pdl (di®biektu jest to
odpowiednioKod obiektujak méwi komunikat powyej) lub ré ni cych si (kolor
czerwony na Rys. 23).

Trzeci jest uycie przyciskuCzy , czyli u ycie domylnego pustego elementu.
Czwart opcj jest wczytanie (przyciskVczyta) z bazy danych elementu wraz z
podleg ymi mu elementami, zgodnie z drzewem zadeci na Rys. 21c.

Pit opcj jest uycie przyciskuPrzepiszznajdujcego si na panelu po lewej
stronie okna. Przycisk ten wczyta iyje elementow zapisanych wcoeej w bazie
danych, wywietlonych na panelw baziewraz z podleg ymi elementami.

Ostatni opcj w przypadku ronicy elementu podleg ego, tak jak w przypadku
podkrelonego na czerwono skrotu elememia ciciel dla Obiektu na Rys. 23
mo na otworzy jego okno (Rys. 24a) poprzez kliknie przycisku z lupi wybra
SposOb pospowania za pomocprzyciskow podobnie jak w przypadku gdyby to
dla niego wystpowa konflikt z baz danych.

Wiasciciel (obiektu/baterii) - Szczegoty Baza Danych TBA
. = : Zapis zakoriczony sukcesem. Plik:
[ ] |reed ] Nazwa \1) D:\111 Plki{Kopia SD210VAAOQIP.TBA
przeniesiono do archiwum:
WS Wezytaj C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacjil TBA\ArchivelT
Opis ..
— Feea]
Przepisz
a) b)

Rys. 24.0kno: (a) podleg ego elementu, (b) z informaxpoprawnym zapisie do bazy

Nadpisywanie elementow w bazie zmienia zapisy waehrsesjach, wykorzystugych je
w bazie danych. | tak zmiana nazwy miagkaektu (np. 12345) zmieni zapis w raportach z
sesji pomiarowych dla wszystkich baterii przypisamydo tegoobiektu Naley wi c
wiadomie wybiera drog postpowania. Zaleca si hadawanie unikatowych kodéw
obiektow ktérymi mog by numery telefoniczne lub kody pocztowe obiektu2gb14.

O pomyInym zako czeniu procesu zapisywaniaiadczy usunicie numeru sesji z listy
niezapisanych sesji (Rys. 10) oraz komunikat (R34b) ktéry informuje uytkownika
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dodatkowo o przeniesienie plikuéd owego do archiwum w postaci pliku XML. Archiwum
znajduje si  na dysku g bwnym w danych aplikacji w kataloguutworzonym przez
program instalator, npC:\Documents and Settings\All Users\Dane aplik&gA\Archive

Domy Inie program w przypadku pomiyego zapisu do bazy danych przenosi plik

réd owy sesji (kadego typu) bez zmian oraz plik XML z uzupe nieniarido podkatalogu
o nazwie_db w miejscu pochodzenia plikudéd owego — przy wczytaniu sesji z karty SD
b dzie to podkatalogdbwidoczny bezpaednio na karcie. Pliki XML majnazw z o on z
napisuTBA oraz znumeru sesjia data utworzenia pliku jest dastartow sesji (uyt
rownie w numerze sesji) — co u atwia sortowania plikéwystemie Windows.

W oknie Organizera wywietlonej sesji(Rys. 13) znajduje sirbwnie przycisk Raport
uruchamiajcy modu odpowiedzialny za tworzenie raportOWBA Reporter Poniewa
modu wymaga istnienia sesji w bazie danych, psiyqojawi si po pomylnym zapisie.
PrzyciskRaporturuchomi ten modu z wczytaisesj okre lon przez uytkownika.

/7. PRZEGL DANIE DANYCH W APLIKACJI TBA_Reporter

G o6wne okno aplikacjTBA_Reporter przeznaczonej do przedania danych zapisanych
w bazie danych oraz do drukowania raportéw, przadshne jest na Rys. 25.

|

—r TBA Reports = | E] |
File Filters Sort Help
Session list
Session number |Start time |0I:ujeu:t name  |Battery number |0perab:ur name | gis'smtr“(gégéi]?gﬁ.ﬁgiﬁﬂanI
) ject:
01031001111158 |2010/01/11 11:53 0 Battery number: 1
a.) MAMTANNENES41£70 AM NS S 18070 (gl
r T |
—¢ Raporty z TBA = | E |-
Plik  Filtry Sortowanie Pomoc
Lista sesji
MNumer sesji |Czas poczatku |Nazwa obiektu |Numer baterii |Operab:ur | gis_ji t D[}JDD%J}JDEIEFEEBI;FIEHFDI
iekt:
01031001111158 |2010/01f11 11:58 0 Mumer bateri: 1
01021006251635 | 2010/06/26 16:35 L1 V) Moy rvorr) ' | || —

01021006281400 |2010,06/28 14:00 |FABIAMKI/TO1 |1 |

Czas poczatku: 2010,/06/25 14:00

10001011251506 | 2010/11/25 15:06 2 s = A e -
10031012271005 |2010/12/27 10:05 34 Tryb pracy: RE+£P
10001101071038 | 2011/01/07 10:38 FABIANKI/TO1 1 Liczba blokédw: 24
0001101101543 | 2011/01/10 15:43 0 et
10001101141559 | 2011/01/14 15:59 2 U og tad: 2.35
10011101281032 |2011/01/28 10:32 0 U bat tad: 56.40
0031101311036 | 2011/01/31 10:36 1 I kad: 36.00

Konc I tad: 1.00

U ogRozk 1.70

L bat Riozh: 43.00

IRozh 36.00

Max Temp: 35

Czas tad: 840
Pobrany fadunek: 360
Liczba rekordéw w sesji: 121

Szczeqoty sesji |

b)l

Rys. 25.G 6wne okno aplikacjTBA_Reporter wersja: (a) angielska, (b) polska

Rys. 25a przedstawia fragment g 6wnego okna aplilkap zyku angielskim, a Rys. 25b
w ] zyku polskim — wszystkie teksty & wy wietlane na ekranie oraz na wydrukach
raportow w wybranym przez ytkownika j zyku (dalszy opis — dlazyka polskiego).
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Po uruchomieniu aplikacjiBA _Reporter(np. poprzez ikonz Rys. 4), po lewej stronie
okna (Rys. 25) wywietli si lista wszystkich sesji zapisanych w bazie danjathwskazaniu
sesji, w prawej cz ci okna wywietlony zostanie jej skrocony opis (parametry).

W celu u atwienia wyszukiwania palane) sesji, w aplikacji zaimplementowano
mo liwo sortowania oraz filtrowania wwietlanej listy sesji wed ug:
daty i czasu poczku badania;
numeru sesji;
nazwy obiektu;

Imienia | nazwiska operatora (prowadzgo badania).

Dost p do funkcji sortowania i filtrowania odbywa sz menu g oéwnego aplikacji
(zak adki Sortowanie oraz ‘Filtry"). Po wybraniu odpowiedniej opcji sortowania liges;ji
zostanie sortowana roro zgodnie z zadanym kluczem.

Po wybraniu jednej z opcji w zak adcEiltry’, wy wietlone zostanie jedno z okien
przedstawionych na Rys. 26 i Rys. 27. Dladg z opcji filtrowania modliwe jest
wy wietlenie bd ukrycie sesji spe niagych zadane kryteria.

Wybieraj c z zak adkiFiltry’ opcj ‘Wyczy filtry’ mo na skasowawszystkie ustawione
wcze niej opcje filtrowania, co spowoduje wyietlenie wszystkich sesjilzazy danych

Przy wyborze filtru dladaty pocztku sesjimo liwe jest wybranie ustalonej daty db
zakresu dat. Mdiwe jest te wybranie wszystkicldat wczeniejszychb d po niejszychni
wprowadzona data. WybdDbwolna datd oznacza wy czenie filtrowania wed ug dat.

W oknach filtréw dla numersesji nazwyobiektub d operatorg wy wietlana jest lista
wszystkich moliwo ci wyst puj cych w bazie danych. Wtkownik poprzez zaznaczenie lub
odznaczenie odpowiednich pozycji ma iwo  zdefiniowania parametrow filtrowania.

o Filtry E=EEEE g Filtry EEER
| Data Sesja Obigkt | Operator Data | Sesja Obiekt | Operator
Rodzaj filtru Rodzaj filtru
{* Zawrzyj rekordy f* Zawrzyj rekordy
" Wyklucz rekordy " Wyklucz rekordy

W 1030912231151 23-Dec-09 11:5L:00
v 1030001131329 13-Jan-00 13:29:00
{* Dowolna data V| 1021005271427 27-May-10 14:27:00

¥ 1031001131329 13-Jan-10 13:29:00
[ Dokfadna data V| 0061003021357 02-Mar-10 13:57:00
[11-0ct-10 =] ¥ 1021006281400 28-Jun-10 14:00:00

(" Zakres dat

Data poczatkowa | 04-Dct -10
[

Data koncowa |'.'.-I:'.-'_:

r . |

x Anuluj |
a)l b)L
Rys. 26.Filtrowanie danych: (a) po dacie, (b) po numerzgi se

Bezporednio pod list sesji / obiektow / operatoréw znajdupi trzy przyciski
umo liwiaj ce (od lewej): - zaznaczenie wszystkich pozyciji;
- odznaczenie wszystkich pozyciji;
- odwrdcenie zaznaczenia.

x Anuluj |
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a) b)
Rys. 27. Filtrowanie danych: (a) po nazwie obiektu, (b) pe@torze

Rys. 28.0kno ze szczegd owymi wynikami pomiarow (ca a gesja

W prawym dolnym rogu g 6wnego okna aplikacji (RY®) jest przycisk Szczegoy
sesji. Naci ni cie go spowoduje wyvietlenie wynikow z wybranej sesji (Rys. 28).
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W prawym gornym rogu wyvietlonego okna (Rys. 28) grzyciski , Su ce
do zmiany wielkoci czcionek, ktorymi wywietlane s informacje tabelaryczne. W zak adce
‘“Wyniki pomiarow (lewy gorny rdg) iSzczego Ylewo — do ) wywietlane s tabelarycznie
wyniki wszystkich pomiarow z danej sesji (z maksymalost pn rozdzielczoci ).

b)
Rys. 29.Wykres napi ogniw: (a) na poszczegodlnych ogniwach, (b) iclagle wartoci

Ogniwa o maksymalnym kb minimalnym napiciu (z Rys. 28) w danym pomiarze
zaznaczone skolorami: odpowiednio czerwonym i fioletowym. W gmotkowej fazie kadej
operacji wyniki s prezentowane z dok adra 1 minuty, poniej — co 15 minut.

Po wybraniu u géry okna (Rys. 28) zak adRighiwa, b d zaprezentowane (Rys. 29a)
napi cia poszczegolnych ogniw/blokéw w funkcji czasuowadnia-roz adowania- adowania.
W legendzie po prawej stronie tego wykresu znajdujcheckboxydo wyboru wywietlania
tylko interesujcych u ytkownika przebiegéw. Po klikntiu prawym przyciskiem myszy na
nich pojawia si menu kontekstowe, umlwiaj ce: wy wietlenie wszystkich przebiegow
ukrycie wszystkich przebiegpwkrycie widocznych przebiegdéw i pokazanie ukryty@h
wybraniu w tej zak adce, u dou okna, zak adRarametry ogniw uzyska si wykres
ekstremalnych napi ogniw /blokéw podczas roz adowywania i adowaragehi (Rys. 29b).
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Po wybraniu (u gory okna z Rys. 28)
zak adki o nazwie Bateria, zostanie
wy wietlony zbiorczy wykres przebie-
gOow napicia, prdu oraz adunku
baterii (Rys. 30). Na osi odaych
wy wietlany jest czas.

Wybierajc zakadk udou tego
okna - mona wywietli  widok
indywidualny kadego z powyszych
parametréw (analogicznie jak Rys. 32).

Wybieraj ¢ u gory okna (z Rys. 28)
zak adk ‘Info’, otrzymamy informacj
zbiorcz o przebiegu sesji (Rys. 31a).
Rys. 30.'Baterid — wykres zbiorczy

b)
Rys. 31.Informacja: (a) o ses;ji: (b) wyniki (fragmenty) diaz adowania

W zak adce (z Rys. 28Wyniki pomiarow, na dole jej okna, znajdujsi zak adki do
prze czania na widok tabelaryczny wynikéwaglowanie wyrownawczg , Roz adowanig
, adowanie powrotn€, w ktérych wyniki s podawane (jak na Rys. 28) z rozdzielazo
1 godziny, ale pierwszy wynik dotyczy momentu stawperacji, a ostatni jej zakczenia.
Dla operacji Roz adowanié — ,% oczekiwane] pojemna” (Rys. 31b) liczony jest w
stosunku do zaprogramowanego ,, adunku do pobramapojemnoci znamionowa baterii.
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8. WYDRUK RAPORTOW (Z APLIKACJI TBA_Reporte)

W prawym gornym rogu okna (Rys. 28, Rys. 29, R¥H, 3najduje si przycisk Drukuj
raport’. Klikni cie tego przycisku spowoduje wydrukowanie raportina papierze lub ,do
pliku” w formacie ,PDF”". Przyk adowy raport pokazana Rys. 32.

Rys. 32.Przyk ad wydruku raportu
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9. KOMUNIKATY | KODY B DOW

Po przerwaniu/zak@zeniu pracy urzizenie generuje komunikat — tre kody
I prawdopodobne przyczyny komunikatow pokazano ys B3.

"4
$ % & () *+, *- /0%&12 <41 51
6 78 (% 9 2:%:81(9 %% 9% 2 N
: ) %<=) 1 % > 9< %<=#
7 ) % ) )2?68! %% & % <
; ) % 1 < 0(9 2 14 ¢
- % %< %< ) 9/ *6@ Ad#
: /| I5) 91 K 0O B 9 9%
+ ) 9 % ) 5% '>C78'( % 9 2
* 0459!781(B 9 2:* %59B % ¢ ) #
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10. OBS UGA urz dzenia TBA-I - skrot

(1a) Przygotowanie urz dzenia do pracy w obiekcie z dedykowantablic po rednicz c :
od czy bateri od siowni, zablic po czy z czaurz dzenia,MASA"/Z1, , SIOWNI "/Z2
.~ BATERIA "/Z5, wej cie pomiaroweDB25) z8 i czujnika temperatury/alarmidB9) z9.
(1b) Przygotowanie urz dzenia do pracy w obiekcidoez dedykowanegablicy porednicz cej
od czy kontrolowan bateri od si owni, np. poprzez roxzenie ;" lub jej bezpiecznika
z cze,MASA”/z1 po czy (D)czerwonym przewodenil6 mm? z #” baterii/mas si owni;
z cza,- SIOWNI "/z2 po czy (D) ,zielonymi” przewodami* 16 mm2 z ;" si owni;
Z cza,- BATERIA"/Z5 po czy (D) ,niebieskimi” przewodami* 16 mm2 z ;" baterii;
*dla pr du do 50 Astosowa pojedyncze zcza dolngjedno zielone i jedno niebieskie);
kablem pomiarowynas do czy ogniwa/bloki kontrolowanej bateriB();
do z czatypu DB9Z9) do czy czujnik temperaturyp).
(2) Do urz dzenia mona do czy :
poprzez z czez9 lub SG — np. system nadzoru si owni (styklarm”, ,Praca/Alarm/.);
do gniazda A (LAN) — komputerPC (na czas pracyrz dzenialub po jej zakoczeniu).
(3) Ustawianie parametrow i wybor rodzaju pracy:
Po doprowadzeniu napi wy wietli si nazwa, numer fabryczny, wersja oprogramowania,

data i czas. Naciskay,, "lub, ”(, ”zatwierdza,, "ko czy) naley wybra oraz:
sprawdzi/ustawi dat -czas, siecio-
wy ADRES IP;

wpisa parametry baterii, w tym:

lokalizacj *, pojemno , napicia

adowania/wy adowywania, paly,

adunek do pobrania, ...;

w do czonym przez zczeLA komputerzeC mo na uruchomi program ;JBA_Startef;

skontrolowa na wy wietlaczu i ewPC mierzone (pomiary’) napi cia/temperatury/pdy;

gdy dostpna sie GSM, to mona uaktywni powiadamianie SMS-em;

wybra dany cykl pracy i na polecenie z wyietlacza zaczy wy czniki W1/Wz;

skontrolowa, czy pracuj wentylatory (wydmuch powietrza z prawej strony taizenla)

przyciskiem, ” zainicjowa prac (gdy trzeba jprzerwa ,to nacisn , "/, 7).
(4) Podczas pracymo na odczytywa na wy wietlaczu m.in. stan pracy i biece parametry,
wybierajc, "lub, ”(gdy wy wietlacz wygaszony, nalg nacisn , ”); Prac mo na
wstrzyma naciskajc , 7 (i mo na j kontynuowa lub zakoczy ). Urz dzenie moe
powiadomi o stanach awaryjnych lub keu pracy (gdy aktywny GSM, przesy @jSMS-a).
(5) Po zako czeniu pracy mona: na wy wietlaczuw odczyta nastawy i kocowe wyniki
pracy, a na komputerze PC zapamni zarejestrowane przebiegi (z pamisbD, zLAN ).
* jako lokalizacj (kod obiekty) proponuje si zawszewpisywa (strefa + 3 cyfry) NR TELEFONU,

Strona 23z 24



Projekt: Nowa generacja urdzenia do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnyslistemow zasilagych.Nr Projektu: WND-POIG.01.03.01-14-076/09
Dokument: Instrukcja obs ugi oprogramowania TBAv 2.0 .....

11. KORZYSTANIE z programu TBA_Starter/ TBA_Reporter(skrot)*
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*instalator programow , TBA_Setup9.ex@mieszczany w kataloginst TBA pami ci SD
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